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断面図 B-B
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注記
1.有害なバリ、ソリ、カエリが無き事。
2.指示無き公差は左下表とする。
3.詳細は3Dデータ参照の事。
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※1　静荷重1000Ｎを加えた場合
本図は7段梯子を示す

改訂 日付 注記 承認
N 2019/05/10 新規出図 秋吉

基準寸法区分 許容差

≦30 ±0.5

30≦120 ±0.8

120≦400 ±1.2

400≦1000 ±2.0

1000≦ ±3.0

番号 名称
材料 板厚　

ﾈｼﾞ径規格及び名称 種別

1 本体 JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 1.2ｔ

2 取付金具 JIS G 4315冷間圧造ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 SUS304 M12

3 上蓋 JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 2.0ｔ

4 下蓋 JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 1.2ｔ

5 手掛け JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 3.0ｔ

6A ｱｰﾑﾘﾌﾞ付 JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 2.0ｔ

6B ｱｰﾑﾘﾌﾞなし JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 3.0ｔ

6C ｱｰﾑﾌｯｸ付 JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 3.0ｔ

7 ｱﾝｶｰ JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 2.0ｔ

8 補強板 JIS G 4306熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯 SUS304 2.0ｔ

9 ﾁｬｲﾙﾄﾞﾛｯｸ SUSﾁｪｰﾝ

改訂 内容 日付 担当

N 新規　FAIE06①軽補106 08/08/16 早川

1 ﾃﾞｰﾀ改修 19/05/08 秋吉

A31/10
松本工業株式会社会社名

尺度

は第18～11号　7段型式番号
2019年5月8日製図年月日

Weight 17.16ｋg
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